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TUYAUX EN BETON

Les dalots présentent de plus en plus une
grande variété de constructions et de di -
men sions, cela principalement à cause des
différents applications ; les moules servant
à la fabrication doivent de ce fait égale-
ment satisfaire aux différentes exigences. Il

y a une forte demande en faveur de moules
réglables permettant de réduire les coûts,
d’autant plus que les dalots sont des pro-
duits de grande taille dont les dimensions
peuvent de surcroît varier.

Le fabricant japonais Toyota Kohki construit
des moules pour éléments préfabriqués en
béton ; ses moules réglables pour les dalots
permettent de modifier l’épaisseur de paroi
en combinaison avec les hauteurs et por-
tées les plus variées. De plus, la taille peut
être modifiée en ajoutant ou enlevant des
éléments additionnels au moule (voir les
composants en rouge sur les figures 3 à 6).
Le client lui-même peut procéder à ces
adaptations en usine. Même après le
réglage de la taille du moule, la construc-
tion bien pensée de Toyotaforms garantit la
précision des éléments de construction.

Les moules Toyotaforms se distinguent non
seulement par leur construction aboutie,
mais également par le fait qu’ils présentent
une des meilleures solutions pour le sens de
remplissage des moules (possibilité de rem-
plissage vertical ou horizontal). 

Comme montré sur les figures 3 à 6,
Toyotaforms présentent des moules de
haute qualité pour les passages de canaux,
p.ex. les modèles pour un remplissage ver-
tical (voir fig. 5) qui permettent un démon-
tage rapide du noyau intérieur (ce n’est
plus nécessaire de démonter les éléments
du noyau intérieur pour les enlever), ou
pour un remplissage horizontal (voir fig. 6)
; ces derniers se caractérisent également
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Fig. 1, 2: Dalots sur un chantier
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Les dalots sont mis en œuvre dans quasi tous les pays de la planète. Ils sont disponibles dans différentes exécutions et dimensions pour les

applications les plus variées. Ils peuvent être réalisés par un procédé par voie sèche ou humide. Dans les pays industrialisés, les dalots sont

utilisés pour les canalisations, les passages inférieurs de fleuves ou voies d’eau, les passages inférieurs de routes, les systèmes généraux

d’alimentation etc. Dans de nombreux pays dans lesquels on améliore activement l’infrastructure, on fait de plus en plus appel aux éléments

préfabriqués en béton à la place du béton coulé sur place, cela en raison de la qualité des produits et de la sécurité lors des travaux de

construction. 
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par un noyau démontable qui s’ouvre ou se
ferme en toute simplicité à l’aide d’un dis-
positif mécanique, ils peuvent être déplacés
avec un chariot élévateur ou un engin simi-
laire. Le noyau intérieur ne nécessite en
outre aucun composant hydraulique. Cette
solution permet d’ouvrir ou de fermer
manuellement le noyau intérieur en toute
simplicité. Tous les moules Toyota sont équi-
pés de joints en caoutchouc afin d’éviter la
fuite d’eau. 

La précision des moules se reflète égale-
ment dans la précision des produits en
béton. La qualité des moules influence ainsi
l’efficacité et la productivité. À cet égard, le
moule joue un rôle important dans la fabri-
cation des éléments préfabriqués en béton.
De plus, la qualité des éléments en béton a
une influence sur la qualité et la producti-
vité sur le chantier. 

Toyotaforms est très prisé pour la précision,
la productivité et la longévité. Entre-temps
Toyota Kohki étend ses activités en matière
de dalots non seulement au Japon, mais
également à l’étranger.  

Depuis sa fondation en 1966, Toyota Kohki
a développé ses technologies afin de
contribuer pour une grande part à l’indus-
trie du béton, en tant que principal con -
structeur de moules au Japon. Tous les
moules sont taillés sur mesure afin de répon-
dre aux besoins spécifiques des clients. Les
moules Toyotaforms sont mis en œuvre
dans de plus en plus de pays en raison de
leurs caractéristiques d’étanchéité, de
grande résistance, de productivité élevée et
de manipulation aisée.

Toyotaforms rencontra un vif intérêt au BC
India 2011 ainsi qu’à l’ICCX Oceania

2011, cela en raison du haut niveau tech-
nologique. Toyota Kohki prendra égale-
ment part au MATEXPO 2011 en Belgique,
à l’ICCX Russia 2011 et au NPACA 2012 ;
elle recherche également des possibilités
pour poursuivre l’internationalisation de ses
affaires. �
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Fig. 7: Moule Toyota Fig. 8: Dalots sur un chantier, réalisés dans des moules de
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